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DOCUMENT TECHNIQUE N°88

OBJET : Guide d’installation Prium 4 lecteur Sesam-Vitale

Présentation du Package PRIUM 4

- Le lecteur Prium 4

- Céble HDMI

Prise USB

Prise Jack femelle
Prise HDMI

- Cable alimentation

Prise Jack maéle
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Installation du PRIUM 4

Suivre les étapes suivantes :

1. Branchez la prise HDMI du céble fourni sur le Prium 4.

2. Branchez la prise Jack male du cable d’alimentation secteur sur la prise Jack femelle du cable HDMI.
3. Connectez la prise USB sur le poste de travail.

4. Branchez le bloc d’alimentation secteur sur votre prise secteur.

L’installation du driver doit se faire automatiquement si Windows Update fonctionne sur votre poste (Windows 7,
Windows 8.x) si tel n’était pas le cas suivre le paragraphe : Installation du pilote sur Windows.

Pour Windows XP suivre le paragraphe : Installation du pilote sur Windows.

Installation du driver sur Windows

Ce paragraphe n’est a exécuter uniquement que si le systéeme d’exploitation du PC est sous Windows XP ou si la
fonctionnalité Windows Update n’est pas valide sur le PC.

Vous trouverez sur notre site internet a la section, http://www.avtsesam.com/avt+/voir tous les
téléchargements/Xiring/Prium4, le driver Ingenico.

- Dé-zipper linstalleur du driver

Suivre la procédure ci-dessous pour l'installation du driver :
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Lancer I'application « TerminalSante-1.0-windows-
installer.exe »

Veuillez sélectionner la langue d'installation

French - Francais -

Sélectionner la langue d’installation

Installation du Lecteur Santé Ingenico Healthcare

Bienvenue dans I'assistant d'installation du Lecteur Santé
Ingenico Healthcare.

ingenico

Healthcare
e-1D

~ Installstion du Lecteur e )

< Retour

Annuler

L'assistant est prét pour I'installation mger‘\iég A

Valider « Suivant »

| Installation du Lecteur Santé o S

Cliquer sur SUNVANT pour démarrer l'installation du pilate.

| Installation du Lecteur Sante

Installation en cours ... mgem}éq_

<Retour | || Suivent> | | Annuler |

Valider « Suivant »

Merci de patienter pendant I'installation du Lecteur Santé Ingenico Healthcare sur votre
ordinateur.

Installation en cours ...

Configuration de votre systéme

(—— |

< Retour

Annuler

L'installation du Lecteur Santé Ingenico Healthcare est
terminée.

L'assistant vient de terminer 'installation du Lecteur Santé
Ingenice Healthcare sur vetre erdinateur.

Ingenc..

L’installation du driver se fait

| Installation du Lecteur Santé Ingenico Healt i

< Retour | [ Terminer Annuler

Valider « Terminer » en fin d’installation

Dans le gestionnaire de périphériques du PC, le lecteur est visible sous le nom « IHC USB CDC 77 » suivi du n° de

port COM affecté par le systéme.
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A Gestion de l'ordinateur
Fichier  Action  Affichage 7

& Gestion de ordinateur (local)
4 | Outils systéme
(D) Planificateur de tiches
[l Observateur & événeme
1) Dossiers partagés
& Uridssteurs et grovpes |
(N Perfcemance
& Gesticanawe de périphé
+ 53 Stechage
2f Gestion des dsgues
[y Services et applications

5 >@MCBALESN

43 PC

& Appareils mobides
@ Batteries
B3 Cartes graphiques
& Cartes résean
— Claviers
% Comtréleurs audo, vidéo et peu
9 Contrdleurs de bus USE
Ca Contréteurs 10E ATAVATASY
wa Lecteuss de daque
o3 Lecteurs de DVD/CD-ROM
B Monitewrs
1B Ordinateur
25 Pénphénique d'acquaition dvnages
05 Pérghénques d'nterface Wtilnateus
M Pénphéngues systéme
Y Ports (COM et LPT)
P MCUSE COC 77 (COM4)
'Y Port de communication (COM2)
P Port imprimante ECP (LPTI)
B Processenrs
% SM Draver
P Sours et autres pénphéngques de pointage

L’installation du lecteur est terminée.

Installation du driver sur MacOS.
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Aucun driver n’est nécessaire en environnement Apple, le lecteur est automatiquement reconnu par le systéme sous
le nom : « Lecteur SESAM VITALE ».

Alimentation
Audio {intégré)
Bluetcoth
Cartes PC
Cartes PCI
Cartes vidéo / moniteurs
Diagnostics
Fibre Channel
FireWire
Gravure de disque
Imprimantes
Mémoire
SCSI paralléle
USE

¥ Réseau
Carte AirPort
Configurations

Frnma_fan
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Contenu g ju périphérique USB
¥ Logiciel ¥ Bus USB
Applications Lecteur SESAM VITALE
Extensions ¥ Concentrateur de I"Apple Pro Keyboard
Fenétres de préférences Souris optique Apple USB
Historiques Apple Pro Keyboard
Ouverture au démarrage Bus USB
Polices Bus USB & grande vitesse
Structures
¥ Marériel
ATA
ATA série

Lecteur SESAM VITALE :

Version : 0.00
Alimentation du BUS (mA) : 500

Vitesse - Jusgqu'a 12 Mb/s
Fabricant : INGENICO
Identifiant du produit : 0x0077

Numéro de série 80000170
Identifiant du fournisseur : 0x0b00
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Le lecteur est maintenant prét, il ne reste que la configuration du logiciel santé poste de travail a effectuer.
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